












Следующие шаги должны быть выполнены профессиональным

персоналом.

1. Разборка.

1) Отверните 8 винтов с головкой под торцевой  ключ,

соединяющих корпус и двигатель, снимите основание, корпус и 

уплотнительное кольцо для корпуса. При необходимости снимите 

диффузор и щелевое кольцо рабочего колеса.

2) Удерживая вал насоса за конец лопасти рабочего колеса   ослабьте

гайку рабочего колеса с помощью торцевого ключа, затем снимите 

рабочее колесо.

3 ) Снимите подвижное кольцо торцевого уплотнения. Будьте 
осторожны, чтобы не повредить его.

4 ) Снимите опору уплотнения и неподвижное кольцо торцевого 
уплотнения. При необходимости снимите неподвижное  кольцо 

торцевого уплотнения с опорной пластины уплотнения. Будьте 

осторожны, чтобы не поцарапать поверхность трения торцевого 

уплотнения.

2. Сборка.

1) Очистите присоединительную поверхность неподвижного

кольца уплотнения на опорной пластине и вручную прижмите 

неподвижное кольцо уплотнения.

2) Вал двигателя должен быть направлен вверх. Вставьте в вал

насоса опорную пластину уплотнения. Будьте осторожны, чтобы вал 

не ударялся о неподвижное кольцо торцевого уплотнения.

3 ) Тщательно очистите поверхность трения и закройте 

неподвижное кольцо торцевого уплотнения.

4) Удерживая вал насоса хомутом, установите рабочее колесо и

затяните гайку.

5) Установите уплотнительное кольцо насоса на опорную

пластину уплотнения.

6) Установите диффузор, щелевое кольцо для рабочего колеса

на корпус и сделайте осевой зазор щелевого кольца как можно 

меньшим и подвижным.

7) Установите корпус на фланец двигателя.

8) Закрепите насос и основание винтами. От всасывающего

патрубка поверните рабочее колесо вручную, чтобы обеспечить 

плавный ход и отсутствие трения об металл.

IX. Поиск и устранение неисправностей

Мотор не включается

Недостаточная 

подача

Насос потребляет 

большую мощность

Насос шумит и 

вода не течет

Насос сильно

шумит

Утечка воды

Слишком высокая 

температура

двигателя

Проблема Возможные причины Устранение

1. Неполадки в электропитании

2. Перегрузка

3. Неисправности силовых 

кабелей

4. Насос загрязнен

1. Насос работает в обратном 

направлении

2. Слишком сильное всасывание

3. Во всасывающем патрубке или 

трубопроводе есть воздух

4. Патрубки заблокированы 

5. Износ щелевого кольца

6. Задвижка не открыта или открыта 

неправильно

7. Низкая частота вращения ротора 

8. Неправильно подобрана модель 

насоса

1. Повышенная подача

2. Сильный износ подшипников 

двигателя

1. Высокое сопротивление во 

всасывающем трубопроводе.

2. Плохое уплотнение всасывающего 

трубопровода или приток воздуха из-

за недостаточного погружения конца 

всасывающего трубопровода

3. Высокая температура жидкости

1. Изнашиваются подшипники 

двигателя 

2. Изнашиваются детали насоса 

1. Неправильная установка 

торцевого уплотнения

2. Торцевые уплотнения изношены 

или повреждены

1. Перегрузка

2. Неверное напряжение

3. Неправильный способ подключения

4. Плохой электрический контакт

5. Вентилятор загрязнен

1. Проверьте источник питания

2. Проверьте систему

3. Проверьте кабели

4. Проверьте и очистите насос

1. Замените кабели двигателя

2. Опустите положение установки

3. Выпустите воздух  и залейте воду

4. Необходимо сервисное 

обслуживание насоса 

5. Замените щелевое кольцо

6. Откройте задвижку

7. Проверьте, не слишком ли низкое 

напряжение питания

8. Необходимо переподобрать 

модель

1. Отрегулируйте расход

2. Замените подшипники или 

двигатель целиком

1. Замените подшипник

2. Замените износившиеся детали

1. Проверьте всасывающий 

трубопровод

2. Устраните приток

3. Уменьшите высоту всасывания 

или температуру жидкости

1. Отрегулируйте выпускной клапан

2. Отрегулируйте напряжение

3. Снова выполните подключение

4. Снова выполните подключение

5. Удалите примеси

1. Переустановите торцевое 

уплотнение

2. Замените торцевое уплотнение
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VIII. Сборка и разборка



1. Содержание данного руководства может меняться без 
предупреждения покупателей.

2. Гарантия на насос составляет 2 года с момента ввода в 
эксплуатацию при корректной работе и правильно подобранному 

оборудованию.

3. Покупатель несет ответственность за ущерб, причиненный при 
самостоятельном разборе насоса в течении гарантийного периода.
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X. Замечания
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